
河南德信安全科技有限公司 HNDX/GLJL-111

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2021年 12月 15 日

用人单位

(建设项目)名称

卫辉中州水务有限公司东关污水处

理厂
联系人 田佳

地理位置 卫辉市城郊乡东关村北部

项目名称 卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂职业病危害现状评价

项目简介

卫辉中州水务有限公司东关污水处理厂位于卫辉市城郊乡东

关村北部，于 2004年建厂，一期工程于 2007年建成运行，二期工

程于 2010年建成运行，三期工程于 2013年建成运行，除磷改造工

程于 2017年底建成；该厂占地面积 76亩，目前员工 35人（女工

16人）；公司污水处理能力总规模为 5万 t/d，中水回用 1万 t/d。
主要对城区规划区的污水进行集中处理，出水水质达到《城镇污水

处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）的一级 A标准。

项目负责人 王明辉

现场调查人 王明辉、王怀林

现场调查时间 2021.11.16 用人单位陪同人 田佳

现场采样、检测人员 方啊照、陈峰

采样、检测

时间
2021.11.18~2021.11.20 用人单位陪同人 田佳

报告完成日期 2021.12.15 报告编号 DX/XP-ZP2111115

用人单位

(建设项目)存在的职

业病危害因素及检

测结果

作业工人接触的粉尘和化学毒物（硫化氢）浓度均不超过职业

接触限值。

作业工种接触噪声 40h等效连续声级不超过接触限值。

作业工人接触工频电场不超过职业接触限值。

评价结论与建议

结论：

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健

发〔2021〕5号）的规定，用人单位行业分类属于“四 D电力、热

力、燃气及水生产和供应业——（三）D46水的生产和供应业——

D462污水处理及其再生利用，判定用人单位职业病危害风险分类

为“职业病危害一般”的用人单位。
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建议：

（1）增加污泥脱水房的通风设施，降低粉尘和有毒有害气体

的浓度，及时清理该处地面积尘，增强车间空气的流通。

（2）对污泥脱水房的高噪声进行控制，可对高噪声作业区域

设置隔声屏障、吸声或消声措施。

技术审查专家组

评审意见
—

现场影像资料
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