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职业卫生评价项目信息网上公开

用人单位

(建设单位)名称
新乡化纤股份有限公司 联系人 张文芳

地理位置
新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新长北路南侧、

白鹭大道西侧的新乡化纤股份有限公司（新区）厂区内

项目名称
新乡化纤股份有限公司年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期职

业病危害控制效果评价

项目简介

建设项目为年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期，三期规

模年产 4万吨，三期工程投资 12.22亿元，建设纺丝车间（即氨纶七车

间），并利用已建成的立体仓库和公用工程及现有的供水、供汽、供电

等设施。

项目负责人 李涛

现场调查人 李涛、武斌

现场调查时间 2023.4.13 用人单位陪同人 崔德华

现场采样、检测人 李涛、刘素宾、方啊照、张梦喆

采样、检测时间 2023.4.19-2023.4.21 用人单位陪同人 崔德华

报告完成日期 2023.12.15 报告编号 DX/KP-ZP230408

用人单位

(建设项目)存在

的职业病危害因

素及检测结果

存在的职业病危害因素：

粉尘、氮氧化物、盐酸、DMAC、乙酸乙酯、锰及其无机化合物、

氢氧化钾、氢氧化钠、一氧化碳、臭氧、乙二醇、MDI、乙二胺、工频

电场、紫外辐射、高温、噪声。

检测结果：

除 1个工种（卷绕工）接触的噪声超过职业接触限值，其他作业人

员接触的各职业病危害因素浓度或强度均不超过职业接触限值。

评价结论与建议

评价结论：

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》和《国民经济行业

分类》的行业划分，建设项目属于“三 C 制造业——（十六） C28 化

学纤维制造业——C281纤维素纤维原料及纤维制造”，其职业病危害风

险分类为职业病危害“严重”的建设项目。

建议：

（1）加强对卷绕岗位噪声超标情况的治理，设置合适的隔声、吸

声、减振设施，采取班内轮换作业，当无需在卷绕机旁作业时尽量远离

高噪声设备，尽量缩短作业工人接触高噪声设备的时间；同时加强高噪

声设备和防噪声设施的日常维护工作。

（2）按照《工作场所职业病危害警示标识》、《高毒物品作业岗

位职业病危害告知规范》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理

规范》完善工作场所警示标识和告知卡的设置，在纺丝间增加“当心中

毒”、“注意通风”，投料间增加“注意防尘”、“戴防尘口罩”，暖房、二层

/三层纺丝车间增加“注意高温”，多数工作场所增加“注意通风”。
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（3）按照《职业健康监护技术规范》的要求，完善职业健康检查

项目，开展针对紫外辐射、高温、工频电场（电工作业）视频作业等的

职业健康检查。

（4）按照《职业卫生档案管理规范》的要求，系统性的完善各类

职业卫生档案。将职业健康检查异常结果存入相应的职业卫生档案中，

并及时完善劳动者个人监护档案内容（包括职业病危害因素检测结果、

历次职业健康检查结果、职业健康体检报告等）。

技术审查专家组

评审意见

1、补充完善职业病危害因素检测评价内容。

2、完善个人使用的职业病防护用品调查与评价。

3、补充完善应急救援措施分析与评价内容，如完善应急物资存放

位置。

4、落实职业病防护设施设计专篇提出的建议措施内容。

5、补充完善评价报告附件。

现场影像资料


